
FAHDITALIA Macchinari per la lavorazione del legno

MBS 60 PRO

Categorie: A MOLA, Affilatrici

AFFILATRICE A MOLA PER NASTRI CON PROFILI DIVERSI MBS 60 PRO

DATI TECNICI

Profilo denti

Spessore lame nastro-sega min ÷ max mm 0,5 ÷ 1,2

Larghezza lame nastro-sega min ÷ max mm 10 ÷ 60

Lunghezza lame nastro-sega min ÷ max mm 3000 ÷ 6500

Passo di affilatura min ÷ max mm 5 ÷ 25

Velocità di affilatura denti/minuto 12-50

https://www.fahditalia.com/categoria-prodotto/affilatrici/a-mola/
https://www.fahditalia.com/categoria-prodotto/affilatrici/


FAHDITALIA Macchinari per la lavorazione del legno

Angolo di affilatura 0°/+20°

Potenza motore mola HP 0,5

Potenza motore avanzamento HP 0,25

Potenza motore pompa HP 0,12

Dimensioni mola a disco mm 150x20x8/4

Peso macchina kg 160

 

DOTAZIONI MACCHINA CE

Stop automatico
Possibilità di affilare diversi tipi di lame a nastro
Regolazioni indipendenti del passo di avanzamento, della profondità di lavoro della mola e della velocità
di ingresso/uscita
Possiede diverse camme per seguire al meglio i profili dei diversi nastri
Sviluppata in verticale è stata concepita per occupare poco spazio e sostenere alti carichi di lavoro
Variatore elettronico della velocità di lavoro
Mola in borazon per una finitura perfetta
Affilatura con refrigerante a emulsione


